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Perceuse 

Tournevis 

Grilles anti-effraction 

Nettoyant pour vitres 

Caractéristiques générales des

grilles anti-effraction 

20 Min. 



Assemblage étape par étape 

Étape 1 : Passez du ruban adhésif sur le devant et l'arrière de la perforation.

Étape 2 : Faites attention à votre propre sécurité et mettez des lunettes de 
sécurité. 
Étape 3 : Sciez le long de la perforation. 

Étape 4 : Montez le caoutchouc de protection. 

Étape 5 : Continuez avec les étapes ci-dessus. 

Étape 1 : Nettoyez les vitres avec un nettoyant pour vitres. Le nettoyage est plus
difficile après l’installation. 

Étape 2 : Collez le ruban sur le bord de la grille anti-effraction (tout autour). 

Étape 3 : Placez la grille anti-effraction dans la fenêtre (à l'intérieur du véhicule). 

Étape 4 : Percez des trous aux points déjà pré-percés dans les contours de la 
grille anti-effraction. Protégez votre grille anti-effraction en plaçant un carton entre 
la perceuse et la grille. 

Étape 5 : Vissez la grille anti-effraction. 

La grille anti-effraction doit-elle tenir compte de la présence d’un

essuie-glace ? Suivez les étapes suivantes pour un assemblage

complémentaire : 

Les 2 images ci-dessus illustrent l'option de la découpe pour un essuie-glace. 




