Vehikit

Montagehinweise

Laderaumradkasten (LRRK) e ~

Die Radkastenverkleidung soll helfen, die “
Radhauser lhres Kastenwagens

gegen Lack- und Formbeschadigung durch
Kontakt mit Ladung zu schiitzen.

Lieferumfang: “

Seitenplatte links, Seitenplatte rechts,
Frontplatte und Deckel — sowie
Montagezubehor.

Wir empfehlen folgenden Montageablauf:

- Bitte prifen Sie anhand des
Lieferscheins und der Fahrzeugpapiere,
ob die Lange des gelieferten LRRK mit
der Lange Ihres Fahrzeuges
Ubereinstimmt.

- Bitte priifen Sie anhand der beiliegender

Montageskizze (ZLM) die Vollstandigkeit
der mitgelieferten Teile und
Montagezubehor.

- Laderaumboden und

Laderaumseitenwand sollten installiert
sein

- Reinigen Sie die Laderaumbodenflache
im Umfeld des Radhauses

- Bitte bringen Sie die mitgelieferten

Verstellwinkel mit Hilfe der Schrauben
4,2x12,5 mm an den vorgebohrten
Stellen in den Innenseiten der Seitenteile
und des Deckels an
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- Montage Aufdopplung (Formteil
Radkastenbogen) auf
Laderaumseitenwand.

- Jetzt beginnen Sie mit dem
Zusammenbau der Seiten und des
Deckels. Gefolgt vor der Montage des
Deckels und den Seitenteilen an der

Aufdopplung.

- Stecken Sie die Seitenteile mittels
Zapfenverbindung mit dem Deckel
zusammen. Verschrauben Sie jetzt die
Seitenteile mit dem Deckel. Verwenden

Sie hierfur die mitgelieferten Schrauben
in der Grofse 3x30 mm (siehe ZLM).

. richten Sie die Seitenteile rechtwinklig

aus. Zum Schluss setzen Sie das
Vorderstlick in den montierten und
befestigten Radkasten ein. Diese wird
ebenfalls mit 3x30 mm Schrauben an
den vorgebohrten Stellen verschraubt.

Uber den QR-Code haben Sie die Méglichkeit, sich ein
Beispielvideo zur Montage anzusehen.
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