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Montageanleitung 

Schritt 1: Markieren Sie die Vor- und Rückseite des Gitters mit Tape an der
perforierten Stelle. 

Schritt 2: Benutzen Sie eine Sicherheitsbrille! 

Schritt 3: Sagen Sie die perforierte Stelle aus. 

Schritt 4: Montieren Sie das Schutzgummi. 

Schritt 5: Danach gehen Sie wieder zu den obengenannten Schritten. 

Schritt 1: Reinigen Sie vorher die Fenster mit einem Glasreiniger, hinterher ist
das schwieriger. 

Schritt 2: Kleben Sie das Tape auf den Rand des Fenstergitters (rundherum). 

Schritt 3: Setzen Sie das Fenstergitter in das Fenster (im Inneren des
Fahrzeuges). 

Schritt 4: Bohren Sie Löcher in die bereits vorgebohrten Stellen des 
Fenstergitters. Schützen Sie Ihr Fenstergitter, indem Sie ein Stück Pappe 
zwischen den Bohrer und das Fenstergitter legen. 

Schritt 5: Schrauben Sie das Fenstergitter fest. 

Haben sie ein Fenstergitter mit einer Aussparung für einen

Scheibenwischer? Nehmen Sie dann vorher die folgenden Schritte zur

weiteren Montage: 

Die obigen 2 Abbildungen verdeutlichen wo die Aussparung für den Scheibenwischer sich befindet. 
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